
有效行程 126

100*C

1
4
5

5.5

100

A B

(C+1)-M5 反面(C+1)-

50

2- 8 
+
 
0.02
0

105
140
160

70

1
5
6

158-M62- 6 
+
 
0.02
0 10

L

169.5

170

9
5

68

梁炽东

安装图

图幅

有限公司

XSK150P

数量 比例年月日签名标准化年月日设计

审核

工艺 批准
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XSK150P

直线电机模组
签名

未注线性公差

规 格

0.5-100

100-500

500-1000

1000-2000

±0.05

±0.10

±0.20

±0.30

A3

东莞希思克传动科技

  

有效行程 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000
L 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900 4100 4300
A 150 250 350 450 550 550 650 750 850 950 950 1050 1150 1250 1350 1450
B 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400
C 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

XSK150P-（ 1 ）-S( 2 )-( 3 )-P2-3K-3M

导轨 LMG15T2R  滑台数量    （1） 

光电开关 DC-SPX303  有效行程    （2）

分辨率 磁栅  拖链安装方式（3）

重现精度(um) ±10(RenishawXL80测量方式)

定位精度(um) ±20(补偿后)
客户签章确认处

润滑方式 锂皂基润滑脂


